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Brise-soleil orientables de Griesser.
Metalunic V Sinus®
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Performance Award  

Equip´Baie 2012

Metalunic V Sinus® est disponible en version 

automatisée comme module MINERGIE®.

Metalunic V Sinus®

La forme fluide de Metalunic  V  Sinus® s’intègre harmonieusement à la façade et 
convient idéalement aux mobiliers qui suivent la tendance actuel. La lame Sinus revoie 
les rayons du soleil vers le plafond. Cet effet de réflexion lumineuse sur la lame galbée 
réduit l’effet d’éblouissement au poste de travail. Metalunic V  Sinus® offre ainsi une 
utilisation de la lumière du jour et une protection confortable contre l’éblouissement 
en un seul objet. Construction autoporteuse sans bande d’échelle; les mécanismes de 
traction et d’orientation sont intégrés dans les coulisses de guidage. La mécanique 
robuste offre une sécurité fiable contre le relevage.  
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Vivez Soft-Closing

Les atouts de produit

Construction de stores autoporteuse Système intégré 
au linteau

Système intégré 
avec Lambrequin

Sécurité contre le 
relevage

À 50% de lumière 
du jour

Protection du produit
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ATOUTS DU PRODUIT EN DETAIL

Lames avec meilleure utilisation de la lumière du jour
En plus des aspects d’esthétique, la lame Sinus offre un rendement lumineux de 50 % 
supérieur de la lumière du jour. Par sa forme ondulée, la lame ne coupe pas la lumière 
à son bord, mais la dirige doucement au plafond sans éblouissement dans la pièce.

Soft-Closing
Grâce à ses mouvements en douceur, la manoeuvre Comfort permet un positionne-
ment précis des lames ainsi qu’une régulation exacte de la lumière.
Une arrivée en douceur à la position finale permet une fermeture des lamelles presque 
sans bruit.

Protection du produit
La protection intégrée de produit stoppe le store dès que ses lames rencontrent un 
obstacle.

Sécurité contre le relevage
La sécurité contre le relevage anti-effraction du Metalunic  V  Sinus® fonctionne en 
toute position.

Coulisses latérales
En alu extrudé, 85 × 45 mm, avec mécanisme de montée et d’orientation stable au 
vent et patins en matière synthétique insonorisants sur les bras orientables. Anodisée 
incolore ou thermolaquée.

Système de pose
Metalunic® V Sinus est proposé en différents modèles pour deux types de pose. D’une 
part sous linteau, d’autre part avec cache.
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Notre monde de couleur





8 | Metalunic V Sinus®

Notre Confort
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Coupe horizontale pour commande par treuil
Avec réservation (blanc) pour treuil (inutile pour commande par moteur). Selon l’angle 
de la sortie du treuil, augmenter tn min. dans ce domaine de 5-10 mm.
MBMA+ = cote dos coulisse à l’axe de l’entraînement.

SYSTÈME SOUS LINTEAU

SYSTÈME EN NICHECoupe verticale: Exemple de linteau 

Coupe verticale: Exemple d’habillage

Coupe horizontale: commande par 
treuil 

Largeur niche

tn
Metalunic V Sinus® min. 120* 
* + éventuelle saillie de rejets d’eau ou poignées de porte. Tenir compte d’une tolé-
rance de construction de ±5 mm pour les linteaux.

Technique en détail
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LÉGENDE
bk	=	 largeur extérieure coulisses
hl 	=	 hauteur sous linteau
p	 =	 hauteur paquet
hs	=	 hauteur linteau (p + min. 10)
hg	=	 hauteur réservation manœuvre
		  (hs -60)
tn	 =	 largeur niche
Toutes les dimensions en mm.

COULISSES DE GUIDAGE LATÉRALES

Dimensions de linteau

Hauteur sous linteau (hl) Hauteur linteau (hs)
Metalunic V Sinus®

400–1000 270
1001–1250 285
1251–1500 310
1501–1750 340
1751–2000 365
2001–2250 390
2251–2500 420
2501–2750 445
2751–3000 470
3001–3250 500
3501–3500 525
3501–3750 550
3751–4000 580

Les dimensions de linteau sont des valeurs approximatives, pour des raisons tech-
niques elles peuvent diverger jusqu’à la zone moins ou plus.

La construction autoporteuse de store 
protège l’isolation dans le linteau, tout 
en réduisant les coûts d’entretien. 
Jusqu’à une largeur de 2800 mm, le 
système se dispense d’une fixation de la 
traverse supérieure, de sorte que l’iso-
lation reste intacte et les bruits sonores 
ne sont pas propagés.

Construction de stores autoporteuse

DIMENSIONS MIN. ET MAX.

Store individuel

Manoeuvre Largeur 
min.
(bk)

Largeur 
max.
(bk)

Hauteur 
min.
(hl)

Hauteur 
max.
(hl)

Surface 

max.
[m2]

Treuil
Moteur

Installations accouplées

Manoeuvre Largeur  
max.
(bk)

Hauteur  
max.
(hl)

Stores  
max.

Stores 
par 
installation

Surface  
max.
[m2]

Treuil

Moteur

Montage en parallèle (uniquement avec manoeuvre Comfort d’Elero)
En vue de l’extension des surfaces, plusieurs manoeuvres peuvent être montés en 
parallèle sous réserve de certaines restrictions.



www.griessergroup.com

Votre partenaire:

Griesser, protection solaire - Qualité depuis 1882.
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